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»	 Kompakte Baugröße
»	 Zum Aufsetzen auf vorhandene
	 Untergestelle einer Montagezelle
»	 Leicht integrierbar in vorhandene und
	 neue Anlagen
»	 Kostengünstige Lösung für Sondermaschinen-	
	 bauer und Endanwender

Das Tray-Wechselsystem basiert auf zwei übereinanderliegenden Transportbändern, die für die Zu- und Ab-
fuhr der einzelnen Trays sorgen. Bei der Indexierung des Trays wird bewährte und zuverlässige Hirata-Tech-
nik eingesetzt. Ein pneumatisch angetriebener Lift transportiert das Tray vom oberen auf das untere Band 
oder umgekehrt. Beim Transport des Trays wird dieses während des gesamten Prozesses durch die Bänder 
unterstützt. So können auch nicht stapelbare Trays einwandfrei verarbeitet werden.

Trays wechseln –  
kompakt und kostengünstig
Tray-Wechselsysteme der Modellreihe TLC, das ide-
ale System für die Zu- und Abfuhr einzelner Trays 
bei geringer Autonomie und im semiautomatisierten 
Betrieb.
Besonders geeignet für den „Lean“-Einsatz in Mon-
tage- und Handhabungssystemen.

Technische Daten
TLC-Modell 700 700L 900

Max. Gewicht volles Tray 30 kg

Trayabmessungen (BxL, mm) 400 x 300 400 x 600 600 x 400

Traywechselzeit 4 - 6 s

Arbeitshöhe individuell wählbar 

Anschlussleistungen 1~ AC 230 V / 300 VA / 5-6 bar

Signalaustausch Profinet / Profibus / EtherCat / diskrete Ein- und Ausgänge / weiteres auf Anfrage

Wir konzipieren jede Anlage individuell abgestimmt auf Ihr Tray und dessen Gewicht, bitte sprechen Sie uns für Ihr individuelles Konzept an.
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